Contenu de I'emballage
1 compteur cycle SIGMA SPORT BC 800
1 Support compteur avec récepteur
1 Palpeur avec émetteur
4 Attache cables pour montage support
{au eas ou un seul attache ¢able serait trop court,
le rallonger en ajoutant un deuxiéme) @
1 Aimant + douille {pour montage sur rayon}
1 Couteau pour couper Fattache cable
1 grand anneau caoutchouc gris
{pour fixation du palpeur)

Attention!
Le systéme RCS permet d'afficher la vitesse jusque 150
km/h maximum [suivant le modele de compteur utitisé)

et pour une ciiconférence de roue supérieure 3 2155mm.

Sécurite val:
Retirez le compieur de son support lorsgue vous guittez
votre vélo.

Maode d’emploi: @

Placer 1e compteur sur le support / récepteur
Fonction économie de courant: aprés 10 minutes
d'arrét, le récepteur s'éteint automatiguement.
La mise en marche du récepieur se fait
automatiquement au premier mouvement du vélo. Le
récepteur peut aussi étre mis en marche manuellement
par simple pression sur |a touche. Nota: le petit
cliquetis est narmal. C'est 1a bille de contact qui permet
la mise en marche aulomatique.

Test des fonctions
1. Test des piles {émetieur + récepteur): @
Presser sur la touche blew. Si la lampe de contrble
s'allume, la pile est bonne. Dans le cas contraire,
changer [a {les} pilefs)

2 Fonction émefteur™: @

Presser sur la touche bleu et tout de suste aprés
faire towrner la roue avant. A chaque tour de roue la
lampe de contrdle doit s"allumer. Si non, vérifier
la position de I'aimant face 2 I'émefteur.»

3. Fonction récepteur®:

Presser sur |a touche bleu et tout de suite apréas
faire toumner la roue avant. A chaque tour de roue la
lampe de conirdle deit s"allumer. Si non, centriiler
Fangulation {angle de réflexion 30°) et la distasnce
entre Fémetteuwr et le récepteur (70 cm max). @
Attention: dué maximale du iesl: T minute

Programmatien du compteur (SET WS)@

Programination du diamétre de a roue en mim, (maximal
3999 cm -- mesure standard prémesurée: WS 1=2155/

WS 2 = 2000} Lors de la programmation de la dimensidn de

la roue, © ne doit pas étre affichée |

1_Sélectionner vélo 1 ou 7

2. Le tableau “Wheel Size Chart” détermine fa circon-
férence de votre roue selon la dimension de votre pneu
3. Uiilisez les données de ce tableau "SET W§”

2éme possihilitd: ealculez vous-méme la circonférence de

voire roue WS = diametre ¢n mim x 3,14

Fonctions @

g Affichage vélo 1
2y Affichage vélo 2
KivIH Vitesse, jusqua 300 km/h
TRIP DIST* Kilométrage journalicr 8 16 m prés
va Vitesse moyenne
A Vitesse instantanée plus de 1 km/h V@
® Vitesse mstantanée + 1 km/h VB
-4 Vitesse instantanée moins de 1 km/h VG

TRIP&™*  Chronométre max. 9:59:59 h,
avee dépari/aerét avtomatique

Vmax Vitesse maximale tepuis la dernigre BESET

DIST TOTAL Kilométrage 1otal, jusgue 99999 km
&) Heure, mph=12 h, kinh =24 h

*

au dela du maximum, le comgteur repart 3 0

Piles RCS Plus i

Emettesr: 7 x 1,5 Volt, Type SR 44 (G 13], 11,6 x5.4 mm

Récepteur: 1% 3 Volt, Lithium, Type CR 2037 @

Changement de pifes :

Emetteur: apras environ 10 000 kms

Récepteus: apras 50 00§ ks '

Quvrir le boftier de pile avec une pigce de monnaie.

Attention lors du changement de piles :

* Observer le [+) et le {-}. Lors de I'ouverture du boitier,
on doit voir fa face PLUS de la pile

¢ En cas de perte de rondelle d’étanchéite, fa remplacer

Pile BC 800
1% 1.5 Voit, Type SR 44{G13}, 11.6x5.4 mm
Changement de la pile aprés environ 2 ans ou lorsque
I"affichage faiblit. Quvrir le baltier de pile avec un tournevis.
Attention:
* Avant le changement de pile, bien noter WS 1,
WS 2 et DIST TOTAL
* Respecier le PLUS et le MINUS. Quvrir le boitier
de pile, vous devez voir le ¢6té PLUS de la pile
* En ¢as de déplacement du joint, le remettre en place.
* Aprés le changement de la pile, BIST TOTAL, WS 1,
WS 2 et ® doivent Btre réinstallés.
La distance totale {DIST TOTAL) s'affiche automatiquemnent

Remarques générales:

Sécurité contre le vol: Enlever le compteur @

DIST TOTAL + e premier chiffre du parcours

total clignotent

{le courant a &té interrompu par un choc brutal)

¢ Enlever la pile, contrdler les contacts — les aettoyer

= féinstaller IST TOTAL WS 1, WS 26t ®

Pas d'affichage de la vitesse .

* | g compleur est-il correctament fixé sur le support 7 @

* Contrbler I'écart et I'emplacement de I"aimant face
au palpeur @

* Contrdler les contacts, les nettoyer ou les redresser

* Rechercher une coupure de cdble

L'affichage du LCD est sombre*

('est possible si la température est supérieure 4 60° C.

Garantie

12 mois a partir de la date d'achat. La garantie est imitée
aux détfauis de malériau et da fabrication. Les piles et les
cables ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie est valable seulement si:

1. Le compteur n'a pas ét€ auvert

2. Le talon d'achat est joint & I'envoi

Avant d'expédier le comptewr, relisez encore une fois tres
attentivement le mode d'emploi. Si, aprés contrile, vous
avez fermement établi qu'il y a encore une défectuosité,
envoyer SVYP [e compteur avec tous les accessoires et le
talon d'achat, correctement affranchi 2 :

Europe: SIGMA SPORT
Dr-Julius-Leber-Stralle 1%
D-67433 Meustadt / Weinstr.
Allemagne

USA: SIGMA SPORT
3550 N. Union Brive
Glney, 1L 62450
USA

&n période de garantie, un compteur de rempacement




