Chimie Nom : Prénom :

Note Socle
L’UTMP : entreprise de galvanisation a Coucy le Chateau
L’'UTPM est une entreprise familiale qui depuis 1968, congoit, fabrique et commercialise ses propres
produits. Elle galvanise aussi, a chaud, des toles ou différents objets.
Le procédé de galvanisation a chaud consiste a immerger des piéces en acier dans un bain de zinc en fusion
pour produire un revétement protecteur . L’acier est un alliage entre le fer et le carbone et il rouille trés
facilement a 'air et dans un milieu humide, s’il n’est pas protégé par de la peinture ou par un métal comme le
zinc.
Partie 1 : D’aprés le texte :
a) Quels sont les constituants de I'acier ?
b) Dans quelles conditions rouille I'acier? /0,5 Inf
.................................................................................................................................................. /1
¢) Que peut-on faire pour empécher ce phénomene ?
................................................................................................................................................... /1
Partie 2 D'aprés les connaissances: Quand on apporte dans l'usine un portail a galvaniser, il est d’abord
plongé dans un bain d’acide chlorhydrique. Ce procédé permet d’enlever les principaux oxydes de fer ou
d’acier mais s'il a lieu trop longtemps, le fer composant de I'acier est attaqué et un gaz est produit.
a) Quel est le gaz formé ?
............... /1
b) Que deviennent les atomes de fer ?
................................ /0,5 Mat
¢) Quels sont les réactifs de cette réaction ?
........................................................................................................................................................ /1
d) Quels sont les produits de cette réaction ?
........................................................................................................................................................ /1
e) Ecrire avec le nom des espéces chimiques, le bilan de la réaction
........................................................................................................................................................ /1
Partie 3 : Pour déposer du zinc sur l'acier, il existe un autre procédé utilisé dans I'industrie automobile :
I'électrozingage , dépbt de zinc par électrolyse sur une piece . On place deux électrodes, I'une de zinc, l'autre
d’acier dans une solution de sulfate de zinc, et on branche un générateur.
+ < : -
| Rais
. Zn* :
Zinc acier Solution de sulfate de zinc
> (zn* +80.»
SO,
a) Indiquer le sens du courant en rouge et le sens de déplacement des électrons en vert . /1
b) Indiquer par une fleche bleue le sens de dplt des ions zinc et noir des ions sulfate /1
¢) Qu'observe-t-on sur I'électrode d'acier ?
........................................................................................................................................................ 1
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Correction
Partie 1
a) |l est constitué de carbone et de fer. (10,25 pts par constituant)

b) Pour qu’un acier rouille, il faut qu’il sot au contact de 1’air et dans un milieu humide. ( 0,5 pt par
condition)

c) Pour empécher ce phénomeéne, on peut le protéger par une peinture ou le recouvrir d’un métal, le zinc. (
0,5 pt par possibilite)

Partie 2

a) le dihydrogene.

b) Ils se transforment en ion fer II.

c) Le fer et I’acide chlorhydrique ( ou I’ion hydrogeéne) ( 0,5 pt par réactif)
d) le dihydrogéne et le chlorure de fer II ( ou I’ion fer II) ( 0,5 pt par produit)

e) Fer + acide chlorhydrique ( ou ion hydrogéne) === dihydrogéne + chlorure de fer Il (ou ion
fer 11).

Partie 3
a) du+versle- enrouge, du - vers le +en vert (0,5 pt par fleche)
b) 1’ion zinc vers ’acier relié au - , I’ion sulfate vers le zinc relié au + ( 0,5 pt par fléche)

C) un dépdt de zinc



